


Achtung: Carbonstaub ist lungengängig, bitte nicht einatmen oder in den „Haushalts-

staubsauger“ saugen sondern besser feucht abwischen. Das benutzte Metallsägeblatt ist 

für weitere Metallschnitte nicht mehr gut, aber problemlos für weitere Schnitte in Carbon 

zu verwenden.

Montage des Sattels

Bild 2

Die Klemmung für den Sattel ist für Standard-Sattel-

gestelle mit 7 mm Durchmesser, sowie für Carbon-

Sattelgestelle mit ovalem Querschnitt bis zu 11mm 

Höhe geeignet (Bild2).

•  Öffnen Sie beide Klemmschrauben so weit, bis das Schraubengewinde in der Gewin-

dekugel verschwindet. Ein komplettes Herausdrehen der Klemmschrauben ist nicht 

erforderlich.

TIPP: Stellen Sie erst die Sattelneigung und dann die horizontale Position des Sattels ein.

Bild 3

•  Ziehen Sie die Klemmschrauben abwechselnd und 

schrittweise bis zu einem Drehmoment von 6 bis 

max. 8 Nm an (Bild3). Die Schraube muss 

mindestens bis zur Hälfte in der Gewindekugel 

stecken. 

•  Rütteln Sie nochmals kräftig am Sattel und ziehen 

Sie die Schrauben gegebenenfalls nochmals etwas 

nach. 

•  Ziehen Sie die Klemmschrauben nach ca. 1-2 Stunden Fahrzeit nochmals mit den 

angegebenen Drehmomenten nach (es sind Maximalwerte!). 

• Kontrollieren Sie regelmäßig den festen Sitz aller Teile. 

Pflege, Wartung und Sicherheit
Korrekte Wartung und Pflege garantieren eine lange Lebensdauer und zuverlässige Funk-

tion Ihrer Syntace-Produkte. Bitte befolgen Sie diese einfachen Schritte, um Ihr System 

zu warten:

•  Überprüfen Sie das Innere Ihrer Syntace Sattelstütze regelmäßig auf Feuchtigkeit und 

entfernen Sie diese gegebenenfalls. 

•  Um dem Eindringen von Schmutz in das Sattelrohr vorzubeugen, empfehlen wir die 

Verwendung von einer Sattelklemme mit Abstreifring (wie z.B. die Syntace SuperLock) 

und/oder eines zusätzlichen Schaumstoff-Dichtrings (z.B. Syntace Little Joe).  

•  Überprüfen Sie regelmäßig, ob die Schrauben richtig angezogen sind. Wir empfehlen, 

dass Sie die Schrauben bei der Überprüfung fetten und mit dem richtigen Drehmoment 

wieder anziehen.

•  Untersuchen Sie die Stütze auf Zeichen von Materialermüdung und Materialspannun-

gen, z.B. Verfärbungen, Risse und Beulen. Informieren Sie sofort Ihren Händler oder den 

Hersteller bei eventuellen Problemen.

•  Achtung: Bremsflüssigkeit greift bei längerer Einwirkung Lacke an (Bremsflüssigkeit ist 

stark hygroskopisch). Deshalb bei Kontakt mit Carbonbauteilen die betroffenen Stellen 

umgehend mit Wasser quasi  „löschen“ und gut abspülen.

•  Sollte die Syntace Aluminium-Sattelstütze auf Grund eines Sturzes verbogen oder 

anders beschädigt sein: Versuchen Sie unter keinen Umständen diese gerade zu biegen. 

Informieren Sie Ihren Händler oder Syntace bei eventuellen Problemen.

Sachmängelhaftung und Garantie
Die Syntace GmbH gewährt Ihnen neben der 2-jährigen gesetzlichen Gewährleistung 

eine Garantie für 10 Jahre ab Kaufdatum auf alle Material- und Herstellungsfehler. 

Voraussetzung ist: Alle Komponenten müssen gemäß den Montageanleitungen verbaut 

und verwendet werden.

 

Syntace repariert oder ersetzt nach eigenem Ermessen ausschließlich das fragliche 

Syntace oder Liteville Produkt.

Achtung: Sollte der Austausch eines Litevillerahmens notwendig sein erfolgt dieser 

innerhalb der ersten 5 Jahre ebenfalls kostenlos, danach für eine Pauschale von 50% der 

jeweils aktuellen unverbindl. Verkaufspreisempfehlung. Beim Liteville 901 gelten 3+7 

Jahre, Downhill-Einsatz inbegriffen!

Falls Sie einen Garantiefall geltend machen wollen, senden Sie bitte das Produkt mit 

einer schriftlichen Erläuterung des Fehlers an:

Syntace GmbH, Dammweg 1, 83342 Tacherting / Germany
Tel. +49 8634-66 666, Fax: 6365, Email: syntace@syntace.de
 

Über diese Garantie hinaus werden wir jedem Eigentümer eines Syntace- oder  Liteville-

Produkts auch für Schäden durch eigenes Verschulden, d.h. etwa Fehlgebrauch oder 

Unfalleinwirkung (z.B. mit dem Fahrrad auf dem Dach in die Garage) ein günstiges 

Kulanzangebot machen... auch noch nach Jahren. Denn mit Syntace- und Liteville-Pro-

dukten sind Sie auch nach dem Kauf in guten Händen.

Ihr Syntace Team

Jo Klieber
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