


• �Bei Carbonschäften: Fragen Sie bitte bei Ihrem Carbongabel-Hersteller nach, ob Ihre 

Gabel für diese Schraubenanzugsmomente zugelassen ist. Wenn dies nicht der Fall ist, 

bitte Gabelschaftklemmschraube zuerst nur vorsichtig mit ca. 4 Nm anziehen. Kontrol-

lieren Sie dann den sicheren Sitz des Vorbaus.

• �Bitte die Syntace Haftpaste speziell bei Carbon/Aluklemmstellen verwenden.

Lenkermontage 
• �Lesen Sie vor der Montage die allgemeine Bedienungsanleitung Ihres Fahrrades durch. 

TIPP: Kürzen Sie Ihren MTB-Lenker frühestens, nachdem Sie eine erste Ausfahrt mit „brei-

tem“ Lenker absolviert haben. Sie haben mit breiterem Lenker ein wesentlich besseres 

und sichereres Handling bzw. mehr Kontrolle, gerade in schwerem Gelände. Falls Sie doch 

lieber einen schmaleren Lenker wünschen, schneiden Sie dennoch nicht gleich drauflos, 

sondern schieben Sie alle Armaturen (inkl. der Griffe) nach innen und starten erneut eine 

Testfahrt.

Bild 3 

• �Entfernen Sie die Klemmschrauben der X-Ray/

Eco/Peanut-Klemmen und hebeln Sie mit einem 

Kunsstoff-Reifenmontierhebel den Klemmspalt 

der Lenkerklemmung  um ca. 1-2 mm auf, um 

Kratzer auf dem Lenker zu vermeiden (Bild 3). 

• �Montieren Sie nun eine Verbindungsklemme auf dem VRO T-Stem. Schieben Sie nun 

den Lenker durch diese Klemme. Schieben Sie die zweite Klemme von der anderen Seite 

über den Lenker auf dem VRO T-Stem.

Bild 4 

Achtung bei Peanut-Klemmen (für 26.0 mm 

Lenker): Bevor Sie nun die Klemmschrauben 

anziehen, drücken Sie unbedingt die Peanut 

Kunststoff-Stopfen (Bild 4) links und rechts in 

die äußeren Öffnungen des Vorbaus. Setzen Sie 

wieder die Klemmschrauben ein. Ziehen Sie diese 

maximal mit dem auf den Klemmen angegebenem Drehmoment an.

Alle anderen VRO-Klemmen werden ohne Plugs verwendet. 

• �Schieben Sie die Schalt-und Bremshebeleinheit auf den Lenker. 

TIPP zur Bremshebelmontage: 

Alter Motocross-Trick für MTBs: Ziehen Sie die Schalt/Bremshebeleinheit nur so fest an, 

dass sie sich bei einem Sturz gerade noch verdrehen kann. So vermeiden Sie verbogene 

oder abgebrochene Bremshebel, viel Ärger und Kosten. Wir empfehlen die Verwendung 

der Syntace Haftpaste auf der Lenkerklemmstelle. 

 

• �Den Syntace-Lenker in die gewünschte Position bringen. Achten Sie darauf, dass der 

Lenker genau ausgemittelt ist.

Bild 5 

• �Falls Sie mit „Barends“ fahren, montieren Sie 

nun die Lenkerhörnchen, jedoch nie ohne 

Syntace Bar Plugs (Bild 5)!

• �Ziehen Sie alle Vorbauschrauben nach ca. einer 

Stunde Fahrzeit nochmals mit den angegebe-

nen Drehmomenten nach (sind Maximalwerte, 

weniger reicht oft aus). Kontrollieren Sie 

regelmäßig den festen Sitz aller Teile. 

Pflege, Wartung und Sicherheit
Korrekte Wartung und Pflege garantieren eine lange Lebensdauer und zuverlässige Funk-

tion Ihrer Syntace-Produkte. Bitte befolgen Sie diese einfachen Schritte, um Ihr System 

zu warten:

• �Überprüfen Sie das Innere Ihres Syntace Vorbaus regelmäßig auf Feuchtigkeit und 

entfernen Sie diese, sofern vorhanden.

• �Überprüfen Sie regelmäßig, ob die Schrauben mit dem richtigen Drehmoment angezo-

gen sind (siehe Punkt „Lenkermontage“).

• �Überprüfen Sie den Lenker auf Zeichen von Materialermüdung und Spannungen, z.B. 

Verfärbungen, Risse und Beulen.

• �Achtung: Bremsflüssigkeit greift bei längerer Einwirkung Lacke an (Bremsflüssigkeit ist 

stark hygroskopisch). Deshalb bei Kontakt mit Carbonbauteilen die betroffenen Stellen 

umgehend mit Wasser quasi  „löschen“ und gut abspülen.

• �Sollte der Syntace Lenker auf Grund eines Sturzes verbogen oder anders beschädigt 

sein: Versuchen Sie unter keinen Umständen ihn gerade zu biegen. Informieren Sie 

Ihren Händler oder Syntace bei eventuellen Problemen.

Sachmängelhaftung und Garantie
Die Syntace GmbH gewährt Ihnen neben der 2-jährigen gesetzlichen Gewährleistung 

eine Garantie für 10 Jahre ab Kaufdatum auf alle Material- und Herstellungsfehler. 

Voraussetzung ist: Alle Komponenten müssen gemäß den Montageanleitungen verbaut 

und verwendet werden.

 
Innerhalb der Garantiezeit werden fehlerhafte Produkte nach Ermessen der Syntace GmbH 
repariert oder ersetzt.

Beim Austausch eines Liteville-Rahmens innerhalb der Garantiezeit erfolgt dieser inner-

halb der ersten 5 Garantiejahre kostenlos, im 5. - 10. Jahr gegen einen Nutzungs-Pau-

schalbetrag von 50% des jeweils aktuell empfohlenen unverbindlichen Verkaufspreises.

Falls Sie einen Garantiefall geltend machen wollen, senden Sie bitte das Produkt mit 

einer schriftlichen Erläuterung des Fehlers an:

Syntace GmbH, Dammweg 1, 83342 Tacherting / Germany
Tel. +49 8634-66 666, Fax: 6365, Email: syntace@syntace.de
 

Über diese Garantie hinaus werden wir jedem Eigentümer eines Syntace- oder  Liteville-

Produkts auch für Schäden durch eigenes Verschulden, d.h. etwa Fehlgebrauch oder 

Unfalleinwirkung (z.B. mit dem Fahrrad auf dem Dach in die Garage) ein günstiges 

Kulanzangebot machen... auch noch nach Jahren. Denn mit Syntace- und Liteville-Pro-

dukten sind Sie auch nach dem Kauf in guten Händen.

Ihr Syntace Team

 

Jo Klieber

Welcher Lenker 
passt zu welchem 
VRO-System?
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 VRO T Stem mit X-Ray-Klemmen (MTB)

 VRO 1.5 mit X-Ray-Klemmen (MTB)

 VRO DH mit X-Ray-Klemmen (MTB)

 VRO ECO mit ECO-Klemmen (MTB)

 VRO T Stem mit Peanut-Klemmen (ROAD)

   Syntace Empfehlung       technisch machbar        geht nicht


